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รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
๑. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

-  ไม่มี
๒. ธรณีพิบัติภัยภายในประเทศ รอบ ๒๔ ชั่วโมง
๒.๑ ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ดินไหล หินร่วง รอยแยก และหลุมยุบ 
-  ไม่มี
๒.๒ แผ่นดินไหว
๒.๒.๑ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ (๕ พ.ค. ๕๗) อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของ    กลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย ปัจจุบันมีแผ่นดินไหวตาม (After Shock) เกิดขึ้นรวมทั้งหมด ๑,๒๑๓ ครั้ง ทั้งนี้ในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดแผ่นดินไหวตาม (After Shock) (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)
๒.๒.๒ แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงที่ประชาชนสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นไหว 
- ไม่มี 
๓. ธรณีพิบัติภัยทั่วโลก รอบ ๒๔ ชั่วโมง ที่มีผลกระทบรุนแรง (ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ หลุมยุบและอื่นๆ) 

- ไม่มี
๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี


เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก 
จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ ติดตามและเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่ม ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย มีดังนี้
• สภาพอากาศ
- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองกระจาย และ      มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้และทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณ       ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่เกาะลันตา จ.กระบี่ ๔๕.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)
• พื้นที่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดดินถล่มล่วงหน้า ๓ วัน จากแบบจำลองพื้นที่อ่อนไหวต่อดินถล่มแบบพลวัต (AP Model) สำหรับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
- ไม่มีข้อมูลคาดการณ์พื้นที่ติดตาม/เฝ้าระวังในระยะ ๒ – ๓ วันนี้

หมายเหตุ AP Model เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติปริมาณน้ำฝนสะสมและเหตุการณ์ดินถล่มในอดีต ร่วมกับข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า ๗๒ ชั่วโมง (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร) สร้างเกณฑ์น้ำฝนสะสมวิกฤตเพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่จะติดตาม/เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยดินถล่มล่วงหน้า
• ปริมาณน้ำฝนจากเครื่องวัดอัตโนมัติ ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ที่วัดได้มากกว่า ๕๐ มม.  

- ไม่มีปริมาณน้ำฝนถึงเกณฑ์การเฝ้าระวังเบื้องต้นของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

-๒-
• ข้อมูลจากเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน กรมทรัพยากรธรณี ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง (๒๔ ต.ค. ๕๗ 
เวลา ๐๗.๐๐ น. –  ๒๕ ต.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.)
	ลำดับ
	สถานี
	ปริมาณน้ำฝน (มม.)
	ความชื้นสัมพัทธ์
(%)
	แรงดันน้ำใต้ดิน(Piezometer,kpa)
	การเคลื่อนตัวของมวลดิน ในรอบ ๒๔ ซม.
( Inclinometer)
	การประเมิน สถานการณ์

	
	
	
	
	
	ชุดที่ ๑
	ชุดที่ ๒
	

	
	
	
	
	
	ไม่เคลื่อนตัว
	เคลื่อนตัว (มม.)
	ไม่เคลื่อนตัว 
	เคลื่อนตัว (มม.)
	

	๑.
	สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
	๐.๐
	๖๖
	- ๕.๐
	/
	
	/
	
	ปกติ

	๒.
	พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
	๓๔.๖
	๖๔
	- ๐.๕
	/
	
	/
	
	ปกติ

	๓.
	บ.คีรีวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
	-
	-
	- 
	-
	
	-
	
	เครื่องมือขัดข้อง

	๔.
	สำนักปฏิบัติธรรมพุทธทีปังกรธรรมรักษ์บุญญาวาส ต.มะเร็ต จ.สุราษฎร์ธานี
	๐.๐
	๖๑
	- ๑๐.๙
	/
	
	/
	
	ปกติ

	๕.
	ทีปภาวันธรรมสถาน หมู่ที่ ๑ ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
	๖.๘
	๕๙
	- ๓.๙
	/
	
	/
	
	ปกติ

	๖.
	บ.ผามูบ หมู่ที่ ๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
	๑๕.๔
	๖๐
	- ๖.๓
	/
	
	/
	
	ปกติ

	๗.
	บ.ห้วยเรือ หมู่ที่ ๙ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
	๐.๐
	๖๔
	- ๙.๓
	/
	
	/
	
	ปกติ

	๘.
	บ.ห้วยใต้ หมู่ที่ ๘ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
	๒.๘
	๕๙
	- ๖.๑ 
	-
	
	-
	
	เครื่องมือขัดข้อง

	๙.
	สถานีวิจัยดอยปุย สวนสองแสน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
	-
	-
	-
	-
	
	-
	
	เครื่องมือขัดข้อง

	๑๐.
	วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
	-
	-
	-
	-
	
	-
	
	เครื่องมือขัดข้อง


หมายเหตุ    
• ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้จากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง (๒๔ ต.ค. ๕๗ 
เวลา ๐๗.๐๐ น. –  ๒๕ ต.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.)
	ภาค
	ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ในรอบ ๒๔ ชม. 

	เหนือ
	- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.แม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญทรัพย์ เชื้ออาจ) 
- บ.บ่อสี่เหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายวัฒนา แซ่ฟุ้ง)
- บ.สบขาม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศแจ่มใส (นายอรรถพล บุญเทพ)

- บ.ดอยดินแดง ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายจตุพล ดวงดอกมูล)
- บ.ดอนแก้ว ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายสมชาย ขันทะรักษ์)

	ตะวันออกเฉียงเหนือ
	- ปลาบ่า ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีหมอกหนา อากาศหนาว (นายมนตรี ศรีบุรินทร์)
- บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (พูล หนูพัฒ)
- บ.สระแก้ว ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายครรชิต ศรีอุดร)

	กลาง
	- บ.สบกเขียว ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายธวัช คำนึง)
- บ.ใหม่เรวา ต.แม่เลย์ อ.ม่วงก์ จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเสาร์ นาไพรวัลย์)
- บ.วังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายบุญเหลือ แก้วกระจาย)
- บ.ยางงาม ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อวานเย็นมีฝนตกเล็กน้อย (นายทอน ประสพ)



-๓-
	ภาค
	ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ในรอบ ๒๔ ชม. 

	ตะวันออก
	- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)
- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางวรรณี บุตรดี)
- บ.ตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายหงษ์ ฉัตรเงิน)
- บ.ไทรเอน ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นางอารีย์ กลัดสุวรรณ)

	ใต้
	- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายชาญชัย ศรียาภัย)
- บ.ปลายคลองเสลา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประมวล วงศ์สวัสดิ์)
- บ.เฉลิมพร ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวัชระ กำธร)
- เอฟเอ็ม ๑๐๔.๒๕ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง)
- บ.คลองทราย ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายอับดุลฮาดี อาลี)
- บ.คลองหรั่ง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมบัติ ช่วยยก)



/• ข้อมูล...








๓. เกณฑ์วัดระยะการเคลื่อนตัวของมวลดิน (Inclinometer)


        ๐ – ๐.๔๙ มม.   ปกติ


๐.๕ – ๔.๙ มม.   แจ้งให้ทำการเฝ้าระวัง


มากกว่า ๕ มม.   ต้องอพยพประชาชน











 ๒. เกณฑ์วัดค่าแรงดันน้ำใต้ดิน (Piezometer)


๐ ถึง – ๒๙ 	 ปกติ


-๓๐ ถึง -๖๙ kPa       แจ้งให้ทำการเฝ้าระวัง


มากกว่า ถึง -๗๐ kPa  ต้องอพยพประชาชน








๑. เกณฑ์วัดปริมาณน้ำฝน


๐ – ๖๐ มม.        ปกติ


๙๐ – ๑๐๐  มม.   แจ้งให้ทำการเฝ้าระวัง


มากกว่า ๑๕๐ มม.  ต้องอพยพประชาชน








/• ภาคตะวันออก...


...








ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม


กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐
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